
ART-METAL
K A R T A   T E C H N I C Z N A
Stalowy system kominowy — kominki i piece na paliwa stałe

POLSKI PRODUCENT

Kompletny asortyment elementów do odprowadzania spalin z kominków, pieców i kotłów na paliwa stałe. Wykonany z
blachy stalowej czarnej o grubości 2 mm, malowany bezwonną farbą żaroodporną Senotherm. Wysoka odporność
termiczna i trwałość. Zakład z tradycją — działa od 1996 r. (kowalstwo), systemy kominowe produkujemy od 2002 r.

DANE TECHNICZNE

Materiał Blacha stalowa czarna (gat. DC01 / DD11 wg EN 10130 / EN 10111)

Grubość blachy 2,0 mm

Wykończenie Bezwonna farba żaroodporna Senotherm, kolor czarny

Maks. temperatura pracy ciągłej 600 °C

Maks. temperatura pracy (chwilowa) 1000 °C

Średnice (fi) 80 – 300 mm  (typowe 100 – 250 mm)

Wymiary nietypowe wykonujemy na zamówienie

Łączenie kielichowe (wsuwane)

Paliwa drewno, pellet, węgiel (paliwa stałe)

Zastosowanie kominki, piece i kotły na paliwa stałe

ASORTYMENT

Rury spalinowe · Kolana stałe i nastawne · Redukcje · Przejścia na komin ceramiczny · Trójniki · Wyczystki · Szybry · Wkładki ·
Daszki · Rozety · Obejmy · Kryzy · Zaślepki · Odskraplacze · Radiatory · Blachy pod piec

CERTYFIKATY I NORMY

� CE — deklaracja właściwości użytkowych

� PN-EN 1856-2 (kominy metalowe)

� Atest hutniczy 3.1 na materiał

OZNACZENIE WYMIARÓW (A / B)

A — wewn.

B — zewn.

W redukcjach i przejściach „A / B":
pierwsza liczba = średnica wewnętrzna,
druga = zewnętrzna. Produkujemy oba
warianty (np. 120/150 i 150/120) —
dobierz wg kierunku montażu.

MONTAŻ I BEZPIECZEŃSTWO

Montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta urządzenia grzewczego. Połączenia uszczelniać
silikonem wysokotemperaturowym, elementy mocować obejmami i zachować wymagane odległości od materiałów palnych.
Zalecany regularny przegląd kominiarski.
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